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Deze balans bestaat uit de volgende onderdelen: 
1 Voetplaat met drie voetjes 
1 Wijzerplaat 
1 Staaf 
1 Balansarm met twee haakjes 
1 Wijzer van RVS 
2 Hangbeugels voor balansschaaltjes 
2 Balansschaaltjes 
 
 
 
 
 
 
Optioneel is een balansbrug (121023) leverbaar voor het doen van  
hydrostatische wegingen. 
 
 
 
 
Montage van de balans  
 
1. Monteer de staaf en wijzerplaat stevig op de voetplaat (steeksleutel 

13), zodanig dat de wijzerplaat aan lange zijde van de voetplaat met 
twee voetjes zit. 

 
2. Monteer de wijzer middels het kartelboutje haaks op de balansarm 

aan de open zijde van de haakjes 
 
3. Leg de balansarm in de houder bovenaan de staaf met de open zijde 

van de haakjes naar voren (voorkant is waar streepjes van de 
wijzerplaat zichtbaar zijn). 

 
4. Hang de twee hangbeugels voorzichtig in de haakjes en zorg  
 dat de haakjes in het midden van het asje hangen. 
 
5. Leg de balansschaaltjes in de hangbeugels. 
 
6. Stel de balans in evenwicht met de instelmoeren  

aan de zijkanten van de balansarm. 
 
7. De balans is nu klaar voor gebruik. 
 
 
Onderhoud en opberging 
Alle onderdelen kunnen met een vochtige doek worden afgenomen.  
De balans is niet gemaakt voor het afwegen van chemische stoffen. 
De balansschaaltjes zijn qua gewicht op elkaar afgestemd, gelieve deze 
niet te verwisselen met balansschaaltjes van andere balansen. 
Indien u ervoor kiest om de balans(en) steeds te demonteren kunnen wij 
u daarvoor een geschikte opberging aanbieden.  
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